Zalacznik Nr 1

Watpliwosci i niejasnosci co do proponowanych zmian w ustawie Prd oraz innych rozporzadzen

I. Pierwsza uwaga dotyczy pozostawieniu w niezmienionej formie artykutu 2 par 39
dotyczacej definicji pojazdu zabytkowego. W chwili obecnej jest to pojazd, ktéry na
podstawie odrgbnych przepisow zostal wpisany do rejestru zabytkéw lub znajduje sig
w wojewodzkiej ewidencji zabytkow, a takze pojazd wpisany do inwentarza muzealiow,

zgodnie z odrgbnymi przepisami.

Rodzi to nieporozumienia, poniewaz nie wskazano jakie dokltadnie odrebne przepisy
ustawodawca ma na mysli oraz winnych przepisach wykonawczych istnieje réwniez
definicja pojazdu historycznego i pojazdu kolekcjonerskiego:

e Ustawa o ubezpieczeniach obowiazkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:
Art 2 ust. 11
pojazd historyczny:
a) pojazd zabytkowy w rozumieniu przepiséw ustawy - Prawo o ruchu drogowym,
b) pojazd wpisany do ksiegi inwentarza muzealiow zgodnie z przepisami dotyczacymi
ewidencjonowania dobr kultury w muzeach,
¢) pojazd majacy co najmniej 40 lat,
d) pojazd majacy co najmniej 25 lat i uznany przez uprawnionego rzeczoznawce
samochodowego za pojazd unikatowy lub majacy szczegélne znaczenie dla

udokumentowania historii motoryzacji.

e Rozporzadzenie nr 2658/97 w sprawie Nomenklatury Taryfowej i Statystyczne] oraz
w_sprawie Wspolnej Taryfy Celnej wraz z Notami Wyjasniajacymi do nomenklatury

scalonej:
Pozycja 9705 obejmuje kolekcjonerskie pojazdy silnikowe o znaczeniu historycznym lub

etnograficznym:
a) W oryginalnym stanie, bez istotnych zmian podwozia, karoserii, ukladu
kierowniczego, hamulcowego, systemu napgdowego lub zawieszenia i silnika.
Dopuszczalna jest naprawa i konserwacja. Uszkodzone lub zuzyte czgsci, akcesoria

i podzespoly moga zosta¢ zastapione, pod warunkiem ze pojazd jest zachowany



i utrzymany w odpowiednim stanie historycznym. Pojazdy zmodernizowane lub
zmodyfikowane sg wykluczone;

b) Co najmniej 30-to letnie;

¢) Modelu lub typu, ktory nie jest juz produkowany.

Narodowy Instytut Dziedzictwa NID:

Definicje zabytku techniki okresla ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. RP 2003 Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.)

Definicja zabytku techniki: (Art. 6)

Ochronie i opiece podlegaja, bez wzgledu na stan zachowania:

Ruchome Zabytki Techniki bedace w szczegdlnosci: wytworami techniki, a zwlaszcza
urzadzeniami, $rodkami transportu oraz maszynami i narzedziami $wiadczacymi o kulturze
materialnej, charakterystycznymi dla dawnych i nowych form  gospodarki,
dokumentujacymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego.

Miedzynarodowy Kodeks Techniczny FIVA:

FIVA definiuje pojazd zabytkowy jako napgdzany mechanicznie pojazd drogowy:
a) ktory ma co najmniej 30 lat;
b) ktory jest zachowany i utrzymywany w stanie historycznie poprawnym;
¢) ktory nie jest uzywany jako srodek codziennego transportu;
d) i ktory z tego powodu stanowi czg$¢ naszego technicznego i kulturalnego

dziedzictwa.

Dodatkowo w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego nr 2014/45/UE, definicja pojazdu

zabytkowego jest jasno okreslona: .,pojazd historyczny” oznacza kazdy pojazd, ktdry jest uznany

za historyczny przez pafistwo czlonkowskie rejestracji lub przez jeden z jego wyznaczonych

organéw dopuszczajacych i spetnia wszystkie nast¢pujgce warunki:

— zostal wyprodukowany lub zarejestrowany po raz pierwszy co najmniej 30 lat temu,

— jego okreslony typ, zdefiniowany w odno$nym prawie unijnym lub krajowym, nie jest juz

produkowany,

— jest zachowany i utrzymany w swoim pierwotnym stanie historycznym i nie dokonano w nim

zadnych zasadniczych zmian wiasciwosci technicznych jego gléwnych podzespotow:

Po przeanalizowaniu w/w definicji nasuwaja si¢ nastgpujace wnioski:

Pojazd zabytkowy to jedna z odmian pojazdu historycznego,

Kryterium wieku nie jest wartoscig stala,



« NID nie definiuje wieku jako warunek konieczny do zaliczenia konkretnego pojazdu do
grupy pojazdow zabytkowych,

*  Prawo o ruchu drogowym odsyta do odrgbnych przepiséw (domyslnie NID),

»  Przepisy celne jako narzucone przez Uni¢ Europejska sa najbardziej spojne z definicjg
pojazdu zabytkowego FIVA,

* Kryterium oryginalnosci nie jest jasno okreslone.

W obecnym stanie zakwalifikowanie pojazdu do grupy pojazdéw zabytkowych odbywa si¢ wg
kryteriow jakie obowiazuja w danej instytucji. Oznacza to, ze dla np. Wydzialu Komunikacji
pojazd 25 letni to pojazd zabytkowy, natomiast dla Urzedu Celnego to zwykly pojazd. Rodzi to
duze kontrowersje i rozbieznosci w jednoznacznej kwalifikacji pojazdow  przez
RzeczoznawcdéHw Samochodowych. Ponadto rozne instytucje roznie interpretuja definicje

pojazdu zabytkowego umieszczona w Prawie o ruchu drogowym.

Propozvcja
Proponujemv przyija¢ definicie pojazdu zabytkowego z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego

nr 2014/45/UE o nastepujacej tresci:

Pojazd zabytkowy to pojazd, ktory spelnia wszystkie nastepujace warunki:

— zostal wyprodukowany lub zarejestrowany po raz pierwszy co najmniej 30 lat temu,

— jego okreslony typ, zdefiniowany w odnosnym prawie unijnym lub krajowym, nie jest juz
produkowany,

— jest zachowany i utrzymany w swoim pierwotnym stanie historycznym i nie dokonano w nim

zadnych zasadniczych zmian wlasciwosci technicznych jego gtéwnych podzespotow;

lub zastosowa¢ nastepujaca definicje pojazdu zabytkowego:

Pojazd zabytkowy to napedzany mechanicznie pojazd drogowy:

1. ktoéry ma co najmniej 30 lat;

2. ktory jest zachowany i utrzymywany w stanie historycznie poprawnym, bez istotnych zmian
podwozia, karoserii, ukladu kierowniczego, hamulcowego, systemu napgdowego lub
zawieszenia i silnika. Uszkodzone lub zuzyte czesci, akcesoriai podzespoly moga zosta¢
zastapione, pod warunkiem Ze pojazd jest zachowany i utrzymany w odpowiednim stanie
historycznym;

3. ktory nie jest uzywany jako srodek codziennego transportu;
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4. Jezeli kryterium wieku nie moze by¢ zastosowane, pojazd moze zosta¢ uznany za

zabytkowy pod warunkiem spelnienia jednych z ponizszych cech:
a. Posiada unikalne rozwigzania konstrukcyjne;
b. Dokumentuje znaczace etapy rozwoju techniki motoryzacyjne;j;
c. Byl zwigzany z istotnymi wydarzeniami historycznymi;
d. Byl uzywany przez osoby powszechnie uznane za wyjatkowo wazne;

Ma zwiazek z waznymi osiagnigciami sportowymi;

o

f. Posiada oryginalne wykonanie lub zostal odrestaurowany;

g. Zostal odtworzony wiernie, zgodnie z technologig z okresu jego produkcji

Nadawanie numerdéw rozpoznawczych dla pojazdéw (nr nadwozia, ramy, podwozia) przez
TDT — jaki cel takich rozwiazan. Wydhuzy procedure, zmusi wilascicieli pojazdow do
kolejnych ,,wycieczek™, bo stacja nie bedzie mogta nada¢ nr rozpoznawczego. Ale wplywy
z decyzji i wykonania nr oraz tabliczki znamionowej zasila kas¢ TDT, gdyz pojazdy
beda kierowane tylko na te stacje.

Art. 81 ust.] wylaczenie z obowigzku badan technicznych przyczepy motocyklowej oraz
przyczepy specjalnej przeznaczonej do ciagnigcia przez ciagnik rolniczy lub pojazd
wolnobiezny — jesli bardzo si¢ martwimy o stan techniczny pojazdu to miejmy na uwadze,
ze te przyczepy poruszaja si¢ po drogach publicznych w réznych warunkach pogodowych
powinny mieé¢ co najmniej odpowiednie o$wietlenie — zdjecie z nich obowigzku badan
technicznych na pewno nie poprawi bezpieczenstwa na drogach

art. 81 ust. 6 — ustalenie kolejnego terminu badania. Jezeli wlasciciel pojazdu przedstawi go
w dniu, w ktérym uptywa trzyletni okres waznosci badan, to uzyska na dwa lata, ale co
bedzie jesli przedstawi tydzien po tym terminie, czy uzyska wpis na dwa lata czy tylko na
rok?. Po co zmienia¢ co$ co dobrze funkcjonuje?

art. 81 ust. 11 pkt. 1 lit. b i pkt. 2 lit. b — wypadek i uszkodzenia elementow
konstrukcyjnych, co w sytuacji gdy:

- zdarzy sie wypadek (osoba poszkodowana powyzej 7 dni) potracenie pieszego
i uszkodzona jedynie szyba czolowa — jaki zakres badan ma wykona¢ diagnosta

- zdarzenie drogowe - kierowca zahaczyl pojazdem o wystajagcg studzienke
i uszkodzil zawieszenie oraz miske olejowg — brak 0sob poszkodowanych ponizej 7 dni,
a wiec brak znamion wypadku drogowego — jaki zakres badan winien wykona¢ diagnosta
Definicja wypadku nie wystepuje w ustawie prawo o ruchu drogowym, definicji kolizji

drogowej — brak w slowniku, czy nie lepiej zastqpic¢ je pojeciem zdarzenie drogowe. Dla
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diagnosty nie ma znaczenia czy byl to wypadek czy zwykle zdarzenie drogowe — ocenia stan
techniczny pojazdu, a nie skutki dla oséb bioracych udziat w tym zdarzeniu

art. 81 ust. 11 pkt. 2 lit. d — czy skp bedzie musiala dysponowac¢ wydzielonym
z ruchu odcinkiem drogi, aby sprawdzi¢ czy ciagnik rolniczy wchodzacy sklad kolejki
turystycznej posiada konstrukcyjne ograniczenie predkosci do 25 km/h

art. 85 — co jesli badanie bedzie wykonane na skp nalezacej do TDT, kto dokona ponownego
sprawdzenia pojazdu — kontrola przez tego samego wlasciciela

art. 86a ust. 5 pkt dlaczego nie chronimy swojego rynku przed konkurencjg zagraniczna,
(wg. naszej wiedzy) panstwa UE szczegolnie Niemcy nie zezwalaja na prowadzenie takiej
dziatalnosci przez obce podmioty

art. 86i, art. 86j ust. 3 pkt. 2a — po co kolejna kontrola, skoro TDT bedzie na biezaco
kontrolowatl skp zaréwno pod wzgledem wyposazenia, warunkow lokalowych jak i jakosci
badan, a przedsigbiorca ma obowigzek informowania o zmianach. Kolejna horrendalna
oplata wplywajaca na konto TDT i przy tym niczym nie uzasadniona

Art. 86j ust 3 pkt 1) d) fotograficznego udokumentowania obecnosci pojazdu na badaniach
- brak sladu tego zapisu w pozostatych aktach tj. zakres i sposob przeprowadzania bt,
wyposazenia stacji kontroli pojazdéw, o systemie informatycznym. Mozna by bylo
wprowadzi¢ konieczno$¢ zamieszczania tych zdje¢ do wydawanego zaswiadczenia
z przeprowadzonego bt tak jak ma to miejsce w dokumencie opisujacym dokonanych
zmianach konstrukcyjnych w pojezdzie

art. 86j — obiektywizm, przy kontrolach konkurencyjnych dla TDT skp — to jakis ponury zart
jaki sens ma ponowne badanie pojazdu po uptywie do 3-ech miesigcy od daty badania
w zakresie jego stanu technicznego? Pojazd w tym okresie moze zosta¢ rozbity
i naprawiony, moze ulec uszkodzeniu silnik (wycieki z uszczelniaczy, chocby pompy
wody), uklad wydechowy (przepalenie rury, badz jej oberwanie), uklad hamulcowy
(nieszczelnos¢ cylinderkow)

art. 86 ust. 1 pkt. 112 — czy to sa tozsame, czy tez kolejne dwie rézne kontrole

art. 86 ust. 9 — analiz dokonuje TDT, a nast¢pnie wykorzystuje je przy kontrolach doraznych
w konkurencyjnych skp. Nie trudno sobie wyobrazi¢ ile kontroli bedzie w skp nalezacych
do TDT i pozostalych oraz jakimi one bedg sie konczy¢ wynikami.

Art. 6 przepisy przejsciowe Do dnia 1 stycznia 2023 r. DTDT moze realizowa¢ zadania,
o ktérych mowa w art. 86 ust. 4, na okregowej stacji kontroli pojazdéw na podstawie

umowy zawartej z przedsiebiorca prowadzacym taka stacje — nawiazujac do tego zapisu



takie czynnosci moze prowadzi¢ ciagle inspektor na OSKP, ktora juz funkcjonuje bez
koniecznosci budowy wiasnych ,.wzorcowych™.
XVI.  Wymagania dla SKP Usuni¢to paragraf 5.1 dla miejsc parkingowych czyli juz teraz nie ma

koniecznosci zapewnienia miejsc parkingowych.
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